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GRUPA KAPITALOWA

Wytyczne realizacji zadania

dla realizacji zadania inwestycyjnego w oparciu o nowe warunki przytqczeniowe

z Tauron-Dystrybucja dla potrzeb zasilenia nowych odbiorcéw po stronie 20 kV
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Zatwierdzit:
Dyrektor
A 100 Zakladydint, getyczaego
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Cel realizacji zadania

Zwiekszenie mocy przylgczeniowej w oparciu o nowe WP z TD, mozliwo$¢ przytaczenia odbiorcéw z
sieci 20 kv.

1. Ujecie zadania w planach Spétki.
Zadanie nie jest ujete w planie inwestycyjnym spotki.

2. Opis stanu istniejgcego

e Whnetrzowa rozdzielnica SN 20/6 kV ESV-0649, dwupolowa:
- pole zasilajace wyposazone w roztacznik z uziemnikiem,
- pole transformatorowe wyposazone w roztgcznik z uziemnikiem.

3. Opis rozwiagzania

e Planuje sie zabudowe nowej rozdzielnicy SN 20 kV , jednosekcyjnej, szesciopolowej w
pomieszczeniu 1.04 obok istniejacego pomieszczenia rozdzielnicy z transformatorem:
- 4 pola liniowe roztgcznikowe,

- pole pomiarowe,
- pole zasilajace wyposazone w wytacznik i zabezpieczenia.

e Zmiana relacji linii kablowej K-649 zasilajgcej ESV-0649 pole 1 poprzez:

- wypiecie w polu 1 ESV-0649 linii kablowej i przeniesienie do pola zasilajacego w

nowoprojektowanej rozdzielnicy SN lub

- przeciecie linii kablowej SN, zmufowanie i wprowadzenie do pola zasilajagcego w

nowoprojektowanej rozdzielnicy (wybér rozwigzania do ustalenia z projektantem)

e Zasilenie rozdzielnicy ESV-0649 w polu 1 nowa linig kablow3 z pola liniowego
nowoprojektowanej rozdzielnicy SN.

e Nalezy uzgodnié i zatwierdzi¢ nowa lokalizacjg uktadu pomiarowego z TD.

e Wykonac obliczenia w celu doboru zabezpieczen dla nowego pola zasilajacego.

e W pomieszczeniu nowej rozdzielnicy SN dostosowanie kanatéw/tras kablowych w celu
utozenia planowanych linii kablowych z uwzglednieniem miejsca na rezerwg.
Dostosowanie pomieszczenia do pracy rozdzielnicy pod wzgledem ochrony
przeciwporazeniowej i PPOZ.

4. Analiza wariantowa
Przedstawiono jeden wariant rozwigzania spetniajacy wszystkie kryteria.

Uzasadnienie proponowanego rozwigzania
Rozwigzanie uzasadnione ekonomicznie i technicznie.
5. Uwagi
Projekty, koncepcje na kazdym etapie musza by¢ uzgadniane z DZ.

6. Zataczniki
e Proponowany i obecny schemat rozdzielnicy
¢ Rzut pomieszczenia i propozycja umiejscowienia nowej rozdzielnicy
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Schemat aktualny

Stup TD ESV-0649

1 2

630A | 630A |

|

|

K-649
3x YHAKXS 1x70 900mb o
li -:l 2500 kVA

e



Propozycja

Nowa rozdzielnica

Stup TD ESV-0649 1 2 3 4 5
1 2 630A 630A | 630A B30A |
630A - 630A J )
_
2l 2/
Pole
pomiarowe
AN T4
H 2500 kVA
Nowy kabel
K-649

3x YHAKXS 1x70 - nowa relacja
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